
tuinHuiZEn, 
garagEs En carports



gEniEt van HEt buitEnlEvEn...

De tuin is een belangrijk onderdeel geworden van de woning, 
uw thuis. niet enkel op warme zomerdagen, maar het ganse  
jaar door willen we zo veel mogelijk buiten zijn. Denk maar 
aan die eerste zonnestralen in de lente, de gezellige familie- 
momenten in de herfst en die zalige winterbarbecue met  
vrienden. Wij van Exterior living willen u inspireren om zo veel 
mogelijk te genieten van het leven in de tuin.

in ons assortiment tuinconstructies bieden wij verschillende  
maten en stijlen aan. Houdt u van een modern design of prefe-
reert u eerder de landelijke stijl? Exterior living biedt voor elke 
smaak een mooi gamma aan. 
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Een tuinhuis bepaalt in grote mate de totale sfeer 
van uw tuin. Daarom is het van belang te kiezen voor 
een stijl die perfect in harmonie is met uw woning 
en tuinarchitectuur.  
vraagt uw tuin een strakke constructie of prefereert 
u eerder een landelijke stijl, Exterior living heeft 
voor elke soort tuin de gepaste oplossing.
 

bekijk hier onze lijn moderne tuinhuizen waar u 
kan kiezen tussen twee types daken: plat dak met  
dakoversteek en plat dak zonder dakoversteek.

Moderne  
tuinhuizen

volgEnDE optiEs ZiJn bEscHikbaar  
biJ al onZE MoDErnE tuinHuiZEn: 
 
- vloer 
- plankverhoging 
- aluminium dakrand in ral 9004  
- beplanking onderzijde luifel 
- gesloten wand onder luifel 
-  andere ramen en deuren bij de constructies 

met dakoversteek
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strak DEsign in DuurZaME volkunststof gEvElpanElEn.

op zoek naar een ultramodern en duurzaam tuinhuis met een minimum aan onderhoud? 
kies dan voor de strakke lijnen van de panama, een tuinconstructie opgebouwd met duurzame  
Hpl gevelplaten of volkunststofplaten, die heel vaak gebruikt worden in architecturale toepassingen.   
Een tuinhuis, tot in de details afgewerkt met kwalitatieve materialen. 

Wat is Hpl?
 
Een Hpl plaat (Hpl – High pressure laminate) is een zelfdragende, onder hoge druk vervaardigde 
laminaatplaat geschikt voor buitentoepassingen, bestand tegen licht en weersinvloeden, conform  
de Europese norm En 438 en met cE kwaliteits label. De platen waarmee wij werken zijn bijzonder 
duurzaam: sterke temperatuurwisselingen en weersinvloeden hebben geen effect op het uiterlijk  
en de stabiliteit. De platen zijn bovendien 100% recycleerbaar. De platen worden vaak gebruikt  
als geventileerd gevelsysteem.

panaMa - volkunststof
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panaMa E  D tokyo E 

voorgevel 2 m b 2,9 m 3,2 m b 3,7 m 2,9 m b 3,9 m 
diepte 2,1 m b 3,4 m 2,1 m b 3,4 m 2,1 m b 3,4 m 
zijluifel 1,3 m b 3,9 m 1,3 m b 3,9 m 1,3 m b 3,9 m 
Totale hoogte 2,35 m 2,35 m 2,35 m 
dikte paneel 6 mm 6 mm 6 mm 
deur 80 x 184 cm 160 x 184 cm 130 cm x 184 cm 
 enkel dubbel schuifdeur 
raam 130 x 47 cm 130 x 47 cm 130 x 47 cm 
dakbedekking EpDM EpDM EpDM
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Duurzaam
100% recycleerbaar

bestand tegen licht, weersinvloeden en termieten  

Zeer onderhoudsvriendelijk,  
vergt geen speciale reiniging

beschikbaar met enkele deur, dubbele deur of met glazen  
schuifdeur. Deze schuifdeur in gelaagd opaal glas met aluminium 
frame is beschikbaar met of zonder tussenverdeling en beschikbaar 
in 2 raL-kleuren : ral 9006 aluminium en ral 9004 zwart.  
volledig naar uw stijl en voorkeur te bepalen.

-  conform de Europese  
norm En 438

- cE kwaliteitslabel

profiel beschikbaar in  
ral 9006 aluminium  
en in ral 9004 zwart

panaMa - volkunststof
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geen verankering zichtbaar door verlijming  
van de platen

Mogelijkheid om de wanden te isoleren ingebouwd ventilatiesysteem

voorgEvEls

ZiJgEvEls luifEls
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Wist JE Dat?

Dit duurzaam materiaal vergt zo goed als geen 
onderhoud. Zo blijft er voor u meer tijd over om  
te genieten van het leven buiten in de tuin.  
ideaal toch...?
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De boX is een tuinconstructie in Wpc (Wood plastic composite) of hout-kunststof-composiet. 
De schuifdeur in gelaagd opaal glas met aluminium frame is beschikbaar met of zonder  
tussenverdeling en beschikbaar in 2 ral-kleuren : ral 9006 aluminium en 9004 zwart.  
volledig naar uw stijl en voorkeur te bepalen.strak en kwalitatief design!

boX - Wpc 
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elk model is ook  
beschikbaar met luifel  

van 1 b 4 m

BoX WpC  tokyo E   
 
voorgevel  3 b 4 m
diepte  2 b 6 m
Totale hoogte  2,30 m
dampscherm  optie  
deur (Tack)  100 x 200 cm schuifdeur
glas  gelaagd opaal
dakbedekking  EpDM

optiEs
 
vast raam 130 x 47 cm 
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Het boX-assortiment in iroko, houdt het puur en minimalistisch en verstoort het ‘natuurlijke’ 
evenwicht in uw tuin niet. onze boX-types passen perfect in elke moderne tuin. 

boX - iroko 

optiEs 

vast raam 140 x 37 cm 
openvallend raam in iroko 140 x 37 cm 
* boX 4 x 4 b 6 m: totale hoogte 2,32 m

BoX iroko E D tokyo E
 
voorgevel 2 b 4 m 3 b 4 m 3 b 4 m
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
Totale hoogte* 2,23 m 2,23 m 2,23 m
dikte plank 15 mm 15 mm 15 mm
dampscherm inbegrepen inbegrepen inbegrepen 
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm 125 x 188 cm
 enkel dubbel schuifdeur
raam (Tack) - - -
glas - - gelaagd opaal
dakbedekking EpDM EpDM EpDM

poolHousE
 
Deze moderne constructies 
zijn tot in de details afgewerkt  
en ademen kwaliteit en  
vakmanschap uit. op zoek 
naar de ideale poolhouse? 
kies dan voor de uitvoering 
met luifel en gesloten  
achterwand.

opMErking 
verticale lassen in de irokoplanken  
mogelijk in zij/achterwand. 
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optiEs
 
vast raam 140 x 37 cm 
openvallend raam in iroko 140 x 37 cm

bent u op zoek naar een kleine compacte bergruimte voor uw tuinmateriaal of hebt u eerder een grotere constructie 
met bijhorende luifel voor ogen zodat u eindelijk dat overdekt loungeterras kan creëren waar u al jaren van droomt? 
Deze boxen zijn verkrijgbaar in alle maten, vormen en afwerkingen. De mogelijkheden zijn dus eindeloos. Elke box in 
iroko wordt trouwens standaard met dampscherm aangeboden om condensvorming en vlekken te voorkomen. 

opMErking 
verticale lassen in de irokoplanken  
mogelijk in zij/achterwand.

MeT LuifeL  E D tokyo E
 
voorgevel 2 b 4 m 3 b 4 m 3 b 4 m
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
zijluifel 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m
Totale hoogte 2,32 m 2,32 m 2,32 m
dikte plank 15 mm 15 mm 15 mm
dampscherm inbegrepen inbegrepen inbegrepen
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm 125 x 188 cm
 enkel dubbel schuifdeur
raam (Tack) - - -
glas - - gelaagd opaal
dakbedekking EpDM EpDM EpDM
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zowel  
horizontale als  

verticale beplanking  
is mogelijk !
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boX - vurEnHout 

optiEs
 
vast raam 140 x 37 cm 
openvallend raam 140 x 37 cm
Dampscherm
* boX 4 x 4 b 6 m: totale hoogte 2,32 m.

BoX E  D tokyo E
 
voorgevel 2 b 4 m 3 b 4 m 3 b 4 m
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
Totale hoogte* 2,23 m 2,23 m 2,23 m
dikte plank 19 mm 19 mm 19 mm
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm 125 x 188 cm
 enkel dubbel schuifdeur
raam (Tack) -  - -
glas -  - gelaagd opaal
dakbedekking EpDM EpDM EpDM

rib plank
vlakke plank

in het box-assortiment in vurenhout kan u naast vlakke planken ook  
voor horizontale geribde planken kiezen.

14



bij verticale beplanking is het dampscherm standaard inbegrepen om binnenin condensvorming en 
vlekken te voorkomen. bij horizontale beplanking is het dampscherm in optie verkrijgbaar. 

optiEs
 
vast raam 140 x 37 cm 
openvallend raam 140 x 37 cm 
impregnatie 
Dampscherm

MeT LuifeL E D tokyo E
 
voorgevel 2 b 4 m 3 b 4 m 3 b 4 m
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
zijluifel 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m
Totale hoogte 2,32 m 2,32 m 2,32 m
dikte plank 19 mm 19 mm 19 mm
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm 125 x 188 cm
 enkel dubbel schuifdeur
raam (Tack) - - -
glas - - gelaagd opaal
dakbedekking EpDM EpDM EpDM

rib plank
vlakke plank

geribde planken - geschilderd vlakke planken - onbehandeld

vurEnHout

Een tuinhuis in vurenhout is niet geïmpregneerd. Wij raden aan  
uw tuinhuis te beschermen door het te schilderen of te behandelen.
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de vlakke plank  
is ook in verticale  

beplanking  
mogelijk !
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boX Xl - iroko of vurEnHout 

BoX XL  
 
voorgevel 4 b 6 m  
diepte 2 b 4 m  
Totale hoogte 2,32 m 
dikte plank 15 / 19 mm   
schuifdeur 2x (125 x 215 cm) 
glas gelaagd helder 
dakbedekking EpDM 

optiEs
 
vast raam in de zijkant 125 x 215 cm 
Dubbel helder glas
Dampscherm

opMErking 
verticale lassen in de irokoplanken  
mogelijk in zij/achterwand.

De boX Xl in iroko of vurenhout is een ruime tuinconstructie met grote dubbele glazen schuifdeur die de open luchtige 
sfeer van uw tuin benadrukken. De schuifdeur heeft een 2 railsysteem waardoor beide deuren volledig open kunnen schuiven.
Deze constructie is ook beschikbaar in vlakke en geribde vurenhout planken. Wordt dit uw nieuwe tuinkamer?

16



4 m 5 m 6 m

4 m 5 m 6 m

4 m 5 m 6 m

Horizontaal - vlakke plank

verticaal - vlakke plank

Horizontaal - geribde plank

bij horizontale beplanking in vurenhout kan u ook kiezen voor geribde planken (zie p. 14).  
verticale beplanking is enkel mogelijk met vlakke planken. bij de iroko uitvoering en bij verticale beplanking  
is het dampscherm standaard inbegrepen om binnenin condensvorming en vlekken te voorkomen.  
bij horizontale beplanking in vurenhout is het dampscherm in optie verkrijgbaar.

DE iDEalE tuinkaMEr 
 
De grote dubbele glazen schuifdeur kan volledig  
openschuiven. Zo vergroot je de interactie met de tuin.

voorgEvEls 
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glazen schuifwand is maatwerk
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3,0

3,
0

3,
0

2,88

2,76 2,76

2,76 2,76 2,76

5,88

3,0 2,88 2,88

8,76

pen- en gaT 
Meer info: p.72-73

schuifdeur + vaste glaswand  
275 x 215 cm + wand 50/100 cm  
bij exterior 350 en 400

- basismodule = 3 x 3 m (overmeten) 
- aanbouwmodule = 2,88 m

MogEliJkE opstEllingEn

EXtErior - DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

Haal HEt licHt binnEn MEt DE EXtErior 

Houdt u van veel lichtinval? kies dan voor de Exterior met zijn grote glaspartijen in gelaagd glas. Deze moderne 
tuinconstructie opgebouwd met een pen- en gatsysteem en standaard drukgeïmpregneerd is beschikbaar met 
grote schuifdeuren van het plafond tot de grond, vaste glaswanden en grote glazen schuifwanden. 

volle wand (losse planken  
28 x 145 mm) met/zonder  
vast raam 95 x 215 cm

glazen schuifwand zonder kader 
(3 of 4 sporen alu-systeem)  
zie p. 20
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*

eXTerior EXtErior 300 EXtErior 350 EXtErior 400 
 
Breedte 3 m 3,5 m 4 m
diepte 3 / 3,5 / 4 m 3 / 3,5 / 4 m 3 / 3,5 / 4 m 
aanbouwmodule  2,88 / 3,38 / 3,88 m 2,88 / 3,38 / 3,88 m 2,88 / 3,38 / 3,88 m 
Totale hoogte 2,3 m 2,3 m 2,3 m
dikte plank 28 mm 28 mm 28 mm 
Wandinvulling 2 volle wanden 2 volle wanden 2 volle wanden 
palen (structuur)  12 x 12 cm 12 x 12 cm 12 x 12 cm 
 vuren gelamelleerd vuren gelamelleerd vuren gelamelleerd 
ringbalken (structuur) 12 x 16 cm 12 x 16 cm 12 x 16 cm
 vuren gelamelleerd vuren gelamelleerd vuren gelamelleerd 
dakbedekking EpDM EpDM  EpDM

  Wist JE Dat? 
 
om extra stevigheid te garanderen wordt er een gelamelleerde  

ringbalk van 12 x 16 cm gebruikt. Elke volle wand is afgewerkt met  
een inox-profiel aan de buitenkant. Dit creëert een strakke moderne  
look die perfect past in elke hedendaagse tuin. Wilt u een extra  
dakoversteek? De Exterior is ook te verkrijgen met dakoversteek.

* standaard uitvoering met 2 volle wanden. altijd min. 2 volle wanden voor de stevigheid voorzien

optiEs 

Extra dakoversteek 
 
opMErking 
ondergrond moet stabiel en per-
fect waterpas zijn. Elke volle wand 
is afgewerkt met een inox-profiel 
aan de buitenkant. te plaatsen 
met paalhouders H-model (in 
beton) of l-model (bovengronds) 
niet inbegrepen. 
 
plankverhoging niet mogelijk
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nog MEEr licHtinval HEt gansE Jaar Door ?  
 
u wilt het nog strakker en moderner? kies dan voor de optie volledige glazen 
schuifwanden zonder kader!

u Wilt in Elk sEiZoEn MEt vollE tEugEn gEniEtEn van uW tuin? 

De exterior en de Box zijn ook verkrijgbaar met een volledig glazen schuifwand. Dankzij de grote 
glaspartijen wordt echt elke zonnestraal gecapteerd. Zo profiteert u van de eerste lentezon tot de 
laatste nazomerse zonneschijn van een zomers gevoel in eigen tuin. Heerlijk! 

De volledig glazen schuifwand wordt op een uiterst compact en licht profielsysteem gemonteerd. 
Dit systeem is beschikbaar met 3 of 4 sporen. De lopers zijn bovendien uitgerust met handige 
meenemers. Dit wil zeggen dat u bij het sluiten van de glaswand alle volgende elementen  
automatisch meetrekt. Een uiterst praktische oplossing!
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55 mm
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73 mm 91 mm

aluMiniuM profiElsystEEM

- 10 mm gehard veiligheidsglas
- onderrail met lage opstap
- inox greep op eerste vleugel
-  afsluitbaar aan binnenzijde (optioneel aan buitenzijde met cilinder)
- frame verkrijgbaar in diverse ral-kleuren
-  betere water- en windafdichting met borstelprofiel per element

Het systeem is leverbaar met 3 of 4 sporen. 

MEEr info?

Contacteer ons ervaren exterior Living team.  
zij beantwoorden met plezier al uw vragen.
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ruiMtE voor uW vriJE tiJD
 
De reja is een onderhoudsvriendelijk tuinhuis in Wpc (Wood plastic composite) of hout-kunststof-composiet. 
schilderen of beitsen is hier niet nodig. naar reiniging toe volstaat het om de wanden af te wassen met water en 
een zacht reinigingsmiddel. Zo heb je veel meer vrije tijd (=rEJa) om te genieten van het leven buiten in de tuin.

scHuifDEur 
 
De schuifdeur in gelaagd opaal glas met aluminium frame is beschikbaar  
met of zonder tussenverdeling en beschikbaar in 2 ral-kleuren : ral 9006 
aluminium en 9004 zwart. volledig naar uw stijl en voorkeur te bepalen.

rEJa - Wpc

EEnHEiD in JE tuin !
 
De reja past perfect bij de Curtis tuinschermen 
want die in hetzelfde materiaal en kleur 
opgebouwd zijn. bekijk de curtis lijn in onze 
tuinhoutbrochure.
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reja tokyo 220 tokyo 270  tokyo 270 tokyo 360

voorgevel 2,20 m 2,70 m 2,70 m 3,60 m  
diepte 1,95 m  2,20 m 2,70 m 2,70 m   
zijkant hoogte 2,12 m 2,12 m 2,12 m 2,12 m   
Totale hoogte 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m
deur (gardival) 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 100 x 200 cm 
raam (gardival) optie optie optie 136 x 37 cm
glas gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal 
dakbedekking EpDM  EpDM  EpDM  EpDM 

elk model is ook  
beschikbaar met luifel  

van 1 b 4 m

de onderzijde van de  
luifel wordt standaard  
afgewerkt met wpc.

4 MogEliJkE MoDEllEn 
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Het Modern assortiment met dakoversteek creëert een hedendaagse sfeer en zorgt voor een moderne 
natuurlijke look in uw tuin. u kan kiezen volgens welk systeem u uw tuinhuis wil laten opbouwen:  
in het paneelbouw-systeem, met blokhutverbinding of volgens ons gepatenteerd alpha-systeem.  
volledig volgens uw zin. Hier ziet u de Modern in paneelbouw.

DakbEDEkking

De Modern is beschikbaar met EpDM en met staalplaten en dakplanken.  
in de staalplaten kan u kiezen tussen standaard platen, anticondens staalplaten  
en geïsoleerde staalplaten.

DEur

bij de Modern kan u opteren voor een enkele of dubbele draaideur, schuifdeur, en een luifel.  

MoDErn in paneelbouwsysteem - vurEnHout
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Modern pn E D tokyo E tokyo D
 
voorgevel 2 b 4 m 2,5 b 4 m 3 b 4 m 3 b 4 m
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
hoogte zijgevel 2 m 2 m 2 m 2 m
Totale hoogte 2,25 m 2,25 m 2,25 m 2,25 m
dikte plank 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm 125 x 188 cm 125 x 188 cm
 enkel dubbel schuifdeur schuifdeur + vast deel
raam (Tack) - - - - 
glas gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal gelaagd opaal
dakbedekking EpDM /staalplaat EpDM /staalplaat EpDM /staalplaat EpDM /staalplaat

opMErking 
De dubbele schuifdeuren van tack hebben 
één openschuivend deel en één vast deel. 

optiEs 
Dampscherm 
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paneeLBouW 
Meer info: p.72-73
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De Modern met dakoversteek, opgebouwd volgens ons gepatenteerd alphasysteem  
creëert een hedendaagse sfeer en zorgt voor een natuurlijke look in uw tuin.  
bij de Modern kan je opteren voor een enkele of dubbele draai- of schuifdeur  
en een luifel.  

MoDErn in alphasysteem  
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout
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Modern aL  E D tokyo E tokyo D
 
Breedte 2 b 4,2 m 3 b 4,2 m 2,5 m b 4,2 m 3,5 b 4,2 m
diepte 2 b 4 m 2 b 4 m 2 b 4 m 2 b 4 m
zijluifel 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m
Totale hoogte* 225 cm 225 cm 225 cm 225 cm
dikte plank 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
deur (gardival) 83 x 190 cm 143 x 190 cm 103 x 190 cm 166 x 190 cm 
 enkel dubbel schuifdeur schuifdeur
glas acide acide acide acide 
palen (luifel) 12 x 12 cm 12 x 12 cm 12 x 12 cm 12 x 12 cm 
dakbedekking EpDM EpDM EpDM EpDM

opMErking 

De dubbele schuifdeuren  
van gardival hebben twee  
openschuivende delen. 

*  bij uitvoering met luifel is de  
totale hoogte 238 cm

DEsign tip

combineer de schuifdeur 
met 2 vaste glasdelen.  
Zo creëer je nog meer 
licht en openheid in je 
tuinhuis. bekijk al onze 
ramen en deuren van 
gardival op p. 78-79
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aLphasYsYTeeM 
Meer info: p.72-73
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prefereer je eerder de degelijke blokhutverbinding? De Modern met dakoversteek 
bieden we ook aan in blokhutsysteem. bij deze Modern kan je opteren voor een  
enkele of dubbele deur, schuifdeur, en een luifel.  
 
De Modern in blokhutsysteem bieden we nu ook aan met extra grote vaste  
glaspartijen en extra schuifraam in gelaagd glas: de Modern Xl. Zo creëer je  
nog meer licht en vergroot je de interactie met de tuin.

 
DakbEDEkkingEn

De Modern is beschikbaar met EpDM en met staalplaten. in de staalplaten  
kan u kiezen tussen standaard platen, anticondens staalplaten en  
geïsoleerde staalplaten.

MoDErn in blokhutsysteem 
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout
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DE MoDErn Xl. 

geniet van een zee van ruimte en 
licht in de Modern Xl met schuif-
deur en grote glaspartijen. 

Modern BL E tokyo E tokyo D  Xl 
  
Breedte 2 b 2,5 m 2,5 m b 4,2 m 3,5 b 4,2 m 3,5 b 4,2 m 
diepte 2 b 5 m 2 b 5 m 2 b 5 m 2 b 5 m
zijluifel 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m 1 b 4 m
zijkant hoogte* 221 cm 221 cm 221 cm 260 cm
Totale hoogte* 234 cm 234 cm 234 cm 273 cm
dikte plank 28 / 45 mm 28 / 45 mm 28 / 45 mm 45 mm
deur (gardival) 83 x 190 cm 103 x 190 cm 166 x 190 cm 275 x 213 cm 
 enkel enkele schuifdeur dubbele schuifdeur schuifdeur + vast deel 
glas acide acide acide gelaagd helder 
palen (zijluifel) 9 x 9 cm / 12 x 12 cm 9 x 9 cm / 12 x 12 cm 9 x 9 cm / 12 x 12 cm 9 x 9 cm / 12 x 12 cm 
dakbedekking EpDM / staalplaat EpDM / staalplaat EpDM / staalplaat EpDM / staalplaat

opMErking 
De dubbele schuifdeuren van gardival hebben twee 
openschuivende delen. goot in pvc is standaard 
inbegrepen bij staalplaat 
 

* bij uitvoering met luifel is de constructie 1 plank hoger (13 cm)
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BLokhuTsYsTeeM 
Meer info: p.72-73

optiEs 
Dakplanken bij staalplaten
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simpel en snel op te bouwen tuinhuis in paneelbouw aan een zeer voordelige prijs. De wanden 
worden opgebouwd door 2 panelen op elkaar te plaatsen. Zo wordt uw tuinhuis in 1-2-3 in 
elkaar getimmerd en hebt u meteen tijd om volop van uw tuin te genieten. easy living!  
Dit tuinhuis met schuifdeur is beschikbaar in 4 verschillende afmetingen.

vintagE  
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout
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Easy tip... 
 
Woont u in een rijhuis? Dan is 
deze handige tuinconstructie 
ideaal voor u. De 2-delige wanden 
passen zo door uw voordeur...

vintagE 200 tokyo E 225 tokyo E 275 tokyo E 365 tokyo D

voorgevel 2,25 m  2,75 m 2,75 m 3,65 m 
diepte 2 2,25 m  2,75 m 2,75 m 
zijkant hoogte 2,05 m 2,05 m 2,05 m 2,05 m 
Totale hoogte 2,18 m 2,18 m 2,18 m 2,18 m
dikte plank 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
deur (gardival) 103 x 190 cm 103 x 190 cm 103 x 190 cm 166 x 190 cm 
 enkel schuif enkel schuif enkel schuif dubbel schuif
raam (gardival) - - - - 
glas acide acide acide acide 
dakbedekking EpDM EpDM EpDM EpDM 
 antraciet staalplaat antraciet staalplaat antraciet staalplaat antraciet staalplaat 
 

opMErking
 
De dubbele schuif-
deuren van gardival 
hebben twee open-
schuivende delen. 

geen maatwerk  
mogelijk.

easY Tip
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De diverse landelijke stijlen van ons cottage 
assortiment geven u ruime keuzemogelijkheden.

om het ultieme cottage-effect te bekomen, kan uw 
tuinhuis op ambachtelijke wijze worden afgewerkt 
met ceder shingels.

in het cottage assortiment kan u kiezen tussen drie 
types daken: wolfskapdak, asymmetrisch dak en 
zadeldak. Daarnaast bieden we ook onze zeer 
hoogwaardige eiken bijgebouwen aan.

landelijke  
tuinhuizen

volgEnDE optiEs ZiJn bEscHikbaar  
biJ al onZE lanDEliJkE tuinHuiZEn: 
 
- vloer  
- plankverhoging  
- gesloten wand onder luifel 
- andere ramen en deuren
- cedershingels 
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2 m 2,5 m 3 m 3,5 m

in ons landelijk assortiment kan u kiezen voor onze croft, een tuinconstructie in paneelbouw met  
typerend wolfskapdak. Dit soort tuinconstructie past uitstekend in een tuin in cottage stijl. 
De croft, opgebouwd met planken in Zweedse rabatprofiel en gelamineerde shingels of ceder shingels 
is beschikbaar in verschillende afmetingen en beschikbaar met luifel, zijdak en aanbouwschuurtje.  
De luifel wordt opgebouwd met eiken palen en liggers.

croft - vurEnHout

ZiJDakluifElvoorgEvEls
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CrofT E D met luifel
 
voorgevel 2 b 3,5 m 2,5 b 3,5 m 2 b 3,5 m 
diepte 3 b 5 m 3 b 5 m 3 b 5
voorluifel - - 2,5 b 4 m  
zijkanthoogte 1,65 m 1,65 m 2,15 m 
nokhoogte 2,75 m 3 m / 3,2 m / 3,4 m 3,5 m / 3,75 m / 4 m
dikte plank* 26 mm 26 mm 26 mm 
deur (Tack) 80 x 188 cm - enkel 157 x 188 cm - dubbel 157 x 188 cm - dubbel 
raam (Tack) 114 x 81 cm 114 x 81 cm 114 x 81 cm 
 openvallend openvallend openvallend  
glas helder helder helder 
dakbedekking gelamineerde shingels gelamineerde shingels  gelamineerde shingels

* Zweeds rabatprofiel van 26 mm, 155 mm hoogte
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kWolfskap?
 
Een wolfskapdak is een dak 
met afgeschuinde kanten aan 
de korte zijden. Deze type 
daken kwamen vroeger veel 
voor op traditionele landelijke 
boerderijen.

35



Deze tuinconstructie met asymmetrisch dak geeft uw tuin een romantisch en charmant karakter.  
De grote dubbele boogdeur maakt onze lodge niet alleen uniek qua uitzicht maar is ook zeer  
praktisch om uw materiaal gemakkelijk in en uit uw tuinhuis te halen. al de lodges zijn  
opgebouwd met Zweeds rabatprofiel.

De lodge is ook verkrijgbaar met voorluifel of met de combinatie voorluifel en zijluifel,  
opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm. Zo creëer je een extra ruimte in je tuin om  
gezellig buiten te tafelen of om optimaal van die lange zomeravonden te genieten.  
Deze tuinconstructies van topkwaliteit zijn tot in de details afgewerkt. De modellen  
met voorluifel hebben een rechte deur.

loDgE - vurEnHout

aanbouWscHuurtJEZiJluifEl
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Lodge  D  Dt v  vt  
 
voorgevel 3,5 m / 4 m 3,5 m / 4 m 3 m b 4 m 3 m b 4 m 
diepte 2,5 / 3 m 2,5 / 3 m 2,5 / 3 m 2,5 / 3 m 
voorluifel - - 1 m 1 m 
zijluifel - 2,5 b 4 m - 2,5 b 4 m
voorgevelhoogte 2,35 m 2,35 m 2,17 m 2,17 m 
nokhoogte 3,1 m 3,1 m 3,4 m 3,4 m 
dikte plank* 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 
deur (Tack) 157 x 197 cm - dubbel boog 157 x 197 cm - dubbel boog 157 x 188 cm - dubbel + kijkramen** 
raam (Tack) 60 x 95 cm   60 x 95 cm   60 x 95 cm   60 x 95 cm 
 openvallend openvallend openvallend openvallend 
glas helder helder helder helder 
dakbedekking gelamineerde shingels gelamineerde shingels gelamineerde shingels gelamineerde shingels
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asyMMEtriscH 
 

Een asymmetrisch dak 
is een dak waarbij de twee 
dakschilden verschillend zijn  
in lengte.

* Zweeds rabatprofiel van 26 mm, 155 mm hoogte 
** u kan kiezen voor een deur met of zonder kijkramen 
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Deze constructies met grote zijluifel, opgebouwd met eiken palen, typeren zich aan hun  
afgeschuind zijdak. Dit zorgt voor een warme landelijk karakter. naast de bergruimte heb je 
ook nog een zeer ruime zijluifel (tot 6m lang!) opgebouwd met eiken palen van 12 x 12 cm, 
die kan dienst doen als carport, overdekt terras of buitenkeuken. De keuze ligt volledig bij u.

sHEffiElD - vurEnHout
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sheffieLd E  D
 
voorgevel 2 m 2,5 m 
zijluifel 3 b 6 m 3 b 6 m
diepte 3 m / 3,5 m 3 m / 3,5 m
voorgevelhoogte 2,35 m 2,35 m
nokhoogte 3,10 m / 3,4 m 3,10 m / 3,4 m 
dikte plank* 26 mm 26 mm
deur (Tack) 80 x 188 cm - enkel - met kijkraam 157 x 188 cm - dubbel - met kijkraam
glas helder helder
dakbedekking gelamineerde shingels gelamineerde shingels 

opMErking 

De diepte is niet  
aanpasbaar
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carport 
 
De sheffield is nu ook 
beschikbaar met een diepte  
van 3,5 m zodat hij te  
gebruiken is als carport.
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Deze tuinconstructie met zadeldak is opgebouwd met de traditionele blokhutverbinding. 
Deze tuinhuizen zijn beschikbaar met voorluifel en/of zijluifel. Zo creëer je in je tuin een heerlijke plaats  
om te relaxen of gezellig buiten te tafelen.

visto - DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

ZonDEr voorluifEl MEt voorluifEl
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Breedte 3 b 4 m 3 b 4 m 
diepte 3 / 4,2 / 5 m 3 / 4,2 / 5 m
diepte bij model voorluifel 2 / 3,2 / 4 m 2 / 3,2 / 4 m
zijluifel 1 / 2 / 3 m 1 / 2 / 3 m
voorluifel 1 m 1 m
dakhelling* 25° / 35° 25° / 35°  
dikte plank 28 / 45 mm 28 / 45 mm
deur (gardival) 83 x 190 cm - enkel 143 x 190 cm - dubbel 
raam (gardival) 78 x 82 cm - openvallend 78 x 82 cm / 108 x 82 cm - openvallend 
glas helder helder
palen (luifel) 12 x 12 - drukgeïmpregneerd grenen 12 x 12 cm - drukgeïmpregneerd grenen 
dakbedekking shingels - dakpanplaten in staal shingels - dakpanplaten in staal

optiEs
 
buitentop luifel dicht 
met 28 mm planken 
goot en afvoerpijp 

*  de dakhelling 35°  
 in 45 mm is klaar 
voor dakpannen

*  cedershingels enkel 
voor 35°

met of zonder  
voorluifel en zijluifel
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max. 4
m

Exterior living heeft reeds jarenlang ervaring in het vervaardigen van kwalitatieve houten constructies: van tuinhuizen 
tot pool houses, van tuinmeubelen tot poorten, van carports tot garages,...Deze know-how hebben wij gebruikt om 
onze tack oak lijn te creëren. Dankzij een ingenieus concept met eiken balken en liggers en het gebruik van  
hoogwaardige en duurzame materialen, kunnen wij uw exclusief eiken bijgebouw realiseren. onze constructies  
zijn moduleerbaar en op maat waardoor de mogelijkheden heel ruim zijn.

tack oak - Eik

uitvoEring 
 
onze gebouwen bestaan uit een eiken structuur van massieve eiken palen en liggers 14 x 14 cm / 18,5 x 18,5 cm 
met pen-gat en halfhoutse verbindingen, schoren en houten pennen. De wanden bestaan uit lariks of eik. 
 

De ramen in deze foto behoren niet tot het assortiment
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raMEn
 
u kan kiezen voor :
- vast raam in lariks of iroko - enkel glas 
  vierkant: 68 x 68 cm 
  rechthoek: 100 x 68 cm
- vast raam in staal - enkel glas
  ovaal: 40 x 51 cm
  rechthoek: 30 x 40 cm / 40 x 50 cm / 50 x 60 cm
-  andere ramen zoals openvallende of ramen met  

dubbel glas op aanvraag 

DEurEn
 
u kan kiezen voor:
- enkele deur (lariks of iroko) 100 x 210 cm
- dubbele deur (lariks of iroko) 160 x 210 cm
- dubbele poort (lariks of iroko) 270 x 210 cm

DakbEDEkking
 

Wij bieden de constructies aan 
met bruine of grijze gelamineerde 
shingels, maar u kan ook opteren 
voor cedershingels. indien u meer 
van dakpannen houdt, kunnen wij 
er voor zorgen dat de constructie 
volledig klaar is voor de dakdekker  
om pannen op te leggen.

Dak
 
Het dak wordt opgebouwd met dakbalken, dakplanken en een 
topgevel in lariks of eik. De dakhelling van de hoofdconstructie 
bedraagt 40°. voor het zijdak kan u kiezen tussen een dakhelling 
van 25° of 40°. Qua type dak kan u kiezen tussen een wolfskapdak, 
zadeldak, pyramidedak, puntdak of een plat dak.

Eik
En

 b
iJg

Eb
o

u
W

En
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Het klassieke tuinhuis heeft veel gezichten. ook hier 
primeert de stijl van uw woning bij de juiste keuze.

De vele voorbeelden tonen aan dat de keuze van de 
juiste opties een totaal andere uitstraling kan geven. 
laat uw fantasie de vrije loop...

traditionele  
tuinhuizen

volgEnDE optiEs ZiJn bEscHikbaar  
biJ al onZE traDitionElE tuinHuiZEn: 
 
- vloer 
- plankverhoging 
- andere ramen en deuren
- goot & afvoerpijp
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Houdt u van traditie en daardoor ook van de klassieke uitstraling van een tuinhuis? Dan zijn onze paneelbouw 
tuinhuizen in traditionele stijl zeker iets voor u. ontdek onze verschillende modellen en afmetingen.

Door de vele mogelijke combinaties kan u volledig de uitstraling van uw tuinhuis zelf bepalen. Wilt u een  
enkele deur of dubbele deur? kiest u voor een tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liever geen ramen?  
u bepaalt het allemaal zelf. De verschillende types ramen en deuren van tack vindt u op p. 76-77.  
De constructies worden bedekt met dakplanken en shingles of dakpanplaten.

EnkElE MogEliJkE opstEllingEn

enkele deur dubbele deur

classic in paneelbouwsysteem - vurEnHout
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CLassiC pn E D  

voorgevel 2 b 5 m 2,5 b 5 m  
diepte 2 b 6 m 2 b 6 m  
zijkanthoogte 2 m 2 m  
nokhoogte variabel variabel  
dikte plank 19 mm 19 mm  
deur (Tack) 80 x 188 cm 157 x 188 cm  
 enkel dubbel 
raam (Tack) optie optie  
glas helder helder  
dakbedekking shingels shingels  
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paneeLBouW 
Meer info: p.72-73

optiEs

Dakpanplaten 
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De classic met zadeldak, opgebouwd volgens het alphasysteem past in elke traditionele  
tuin. Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen. kiest u voor een enkele  
of dubbele deur, een tuinhuis met of zonder raam? De verschillende types ramen en deuren 
van gardival vindt u op p. 78-79. bekijk alle onze mogelijke opties, we hebben voor elk wat wils. 

classic in alphasysteem  
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout
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CLassiC aL E D 
 
Breedte 2 b 4,2 m 2,5 m b 4,2 m 
diepte 2 b 4 m 2 b 4 m 
zijkant hoogte 195 cm / 208 cm* 195 cm / 208 cm* 
Totale hoogte 228 cm b 276 cm 228 cm b 276 cm
dakhelling 18° 18° 
dakluifel vooraan 40 cm 40 cm 
dikte plank 28 mm 28 mm
deur (gardival) 83 x 190 cm 143 x 190 cm 
 enkel dubbel 
raam (gardival) optie optie 
glas helder helder 
dakbedekking shingels shingels 
 dakpanplaten in staal dakpanplaten in staal

optiEs 

afdak zijgevel 80 of 150 cm 
voorluifel 2 m met palen en open spant 
buitentop luifel dichtmaken met 28 mm planken
 
*  vanaf 3,5 m heeft de zijkant een hoogte van  

208 cm.

Wist JE Dat?

Het alpha-systeem heeft een rechte hoekafwerking en gelijk gelijnde 
wandplanken aan de voorkant en de zijkant. Zo heb je een modern 
tuinhuis met egale, vlakke wanden binnen en buiten. Het alpha- 
systeem is trouwens ook zeer eenvoudig op te bouwen.
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aLphasYsYTeeM 
Meer info: p.72-73
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Voorluifel 1,2 m Voorluifel 2 / 3 m Voorluifel 4 mAfdak zijgevel 80/145

40 cm

80 cm

95 cm

40 cm

80 cm

95 cm

40 cm

80 cm

95 cm

bent u op zoek naar een stevige tuinconstructie met een traditionele blokhut hoekverbinding? Dan vindt u vast 
wat u nodig hebt in onze classic-lijn. Een tuinhuis vol traditionele waarden en karakter. Een succesmodel die 
zijn tijdloze kwaliteiten reeds lange tijd bewezen heeft. Dit tuinhuis is beschikbaar in verschillende afmetingen  
en met verschillende types ramen en deuren van gardival. Een overzicht vindt u op p. 79.

classic in blokhutsysteem 
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

luifElMogEliJkHEDEn

afdak zijgevel 80/145 voorluifel 1,2 m  voorluifel 2/3 m voorluifel 4 m

voorluifEl 
 
Dakluifel vooraan verandert volgens breedte:   
2-2,5 m: 40 cm  /  3-5 m: 80 cm  /  > 5 m: 95 cm
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CLassiC BL E D MaXi 
 
Breedte 2 b 5 m 2 b 5 m 6 m 
diepte 2 b 5 m 2 b 5 m  3 b 6 m 
zijkant hoogte 201 cm 201 cm  201 cm 
nokhoogte 234 cm b 273 cm 234 cm b 273 cm 286 cm 
dakhelling 18° 18° 18° 
dikte plank 28 / 45 mm 28 / 45 mm 45 mm 
deur (gardival) 83 x 190 cm - enkel 143 x 190 cm - dubbel 143 x 190 cm - dubbel 
raam (gardival) optie optie optie
glas helder helder helder 
dakbedekking shingels shingels shingels
 dakpanplaten in staal dakpanplaten in staal dakpanplaten in staal

optiEs

afdak zijgevel 80 of 145 cm 
voorluifel 1,2 / 2 / 3 / 4 m
buitentop luifel dichtmaken 
met 28 mm planken
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luifElMogEliJkHEDEn

afdak zijgevel 80/145 voorluifel 1,2 m  voorluifel 2/3 m voorluifel 4 m

BLokhuTsYsTeeM 
Meer info: p.72-73
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Een classic in blokhutsysteem volledig in maatwerk? Dat is mogelijk. Door de talloze mogelijke combinaties kan 
u volledig de uitstraling van uw tuinhuis zelf bepalen. Wilt u een enkele deur of dubbele deur? kiest u voor een 
tuinhuis met 1 raam of 2 ramen of liever geen ramen? Wilt u een mezzanine integreren? u bepaalt het allemaal 
zelf. vraag naar onze mogelijkheden.

classic Maatwerk

rEtro look... 
 
al onze classics zijn ook verkrijgbaar met de typische traditionele gebogen sierlat. 
Zo creëer je een tuinhuis in retro stijl. Wil je alles tot in de puntjes een retro karakter 
geven? kies dan ook voor de bijhorende luiken, bloembak en voorterras.

design Tip
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MogEliJkE opstEllingEn

op zoek naar een constructie waar u al uw tuinmateriaal, fietsen 
en buitenspeelgoed in kwijt kan? Deze stevige tuinhuizen zijn 
tot in de details afgewerkt en kunnen zelfs ingericht worden tot 
een slaap-, woon- en kookruimte. ideaal als vakantiewoning !
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gardival biedt ook mooie overkappingen aan in drukgeïmpregneerd hout, opgebouwd volgens het  
pen- en gatsysteem. als dakbedekking kan u kiezen voor een afgewerkt dak met shingels of dakpanplaten, 
maar aangezien deze constructies stevig genoeg zijn, kunnen er ook dakpannen op geplaatst worden.  
u kan ook kiezen voor onze moderne luna, een modulaire tuinkamer met lamellen-panelen en zeildoek 
opgebowud met halfhoutse verbinding.

overkappingen
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overkapping E D 
 
Breedte 3 b 4 m 4 b 6 m  
diepte 3 b 4 m 3 - 4 m 
zijkanthoogte (z) afh. positie palen afh. positie palen
Tophoogte (T) 107 / 136 cm 107 / 136 cm 
dakhelling 30° 30° 
palen 12 x 12 cm 12 x 12 cm
paalafstand in diepte (d) - max. 3 m
dakbedekking shingels shingels 
 klaar voor pannen klaar voor pannen

optiEs 
Wanden in massief planken 28 mm
tand- en groef 

ovErkapping - ZaDElDak

ovErkapping - pyraMiDE Dak

overkapping E D 
 
Breedte 3 b 4 m 5 b 6 m 
diepte 3 - 6 m 3 - 6 m  
zijkanthoogte (z) afh. positie palen afh. positie palen
Tophoogte (T) 107 cm / 136 cm 165 cm / 194 cm 
dakhelling 30° 30°
palen 12 x 12 cm 12 x 12 cm 
paalafstand in diepte (d) max. 3 m max. 2,5 m  
dakbedekking* dakplanken dakplanken
 shingels shingels
 dakpanplaten dakpanplaten
 klaar voor pannen klaar voor pannen

spEcificatiEs 
 
- drukgeïmpregneerd 
-  pen- en gatverbinding 
-  topgevels zadeldak: gesloten  

buitentop 28 mm tand-groef
-  Hoogte is in functie van de diepte 

van de palen in de grond
-  palen altijd in beton/stabilisé in te 

gieten, min. 60 cm
-  Dakplanken niet in lengte afgekort
-  Wandplanken 28 mm tand-groef 

optioneel verkrijgbaar
-  stevige constructie biedt mogelijk-

heid tot afwerking met pannen
* naar keuze van de klant
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 Luna   
 
Breedte 3 b 5 m 4 m  
diepte 3 m 4 m 
verticale palen 12 x 12 x 300 cm 12 x 12 x 300 cm 
horizontale liggers 12 x 16 cm - gelamelleerd 12 x 16 cm - gelamelleerd 
dakbalken 58 x 170 mm 58 x 170 mm 

Wilt u ten volle genieten van uw tuin en van het buitenleven? Deze luna zorgt ervoor dat u overdag 
beschermd bent tegen uv-stralen en ‘s avonds is dit de perfecte plaats om gezellig samen te zijn 
met vrienden. kies zelf de functie van deze modulaire en moderne tuinconstructie:  
tuinkamer, overdekt terras, jacuzzi, loungehoek bij het zwembad, outdoor kitchen,... 

luna - DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

basisuitvoEring

- Wanden in beide richtingen monteerbaar
- Metalen verbindingshoeken

optiEs 

Wandelement : bestaat uit 2 luna panelen van  
87 x 110 cm met lamellen van 21 x 58 mm  
+ 1 paal van 58 x 66 x 2200 mm

Topper
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8 wand-elementen + 8 palen7 wand-elementen + 5 palen3 wand-elementen + 2 palen 4 wand-elementen + 3 palen

voorbEElD opstEllingEn
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basisstructuur, volledig open basisstructuur met polyestergaas 
(wit, beige, grijs) 

basisstructuur met luna dakpanelen

de Luna en heT LuCCa TuinseT  
passen perfeCT Bij eLkaar.  
ideaLe MaTCh.

Zie onze tuinhoutbrochure  
voor meer info.

perfeCT 
MaTCh

ook beschikbaar met dicht zeil
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Een garage is van uiterst belang want deze 
houdt uw voertuig droog, vrij van vorst en biedt 
bescherming aan uw tuinmateriaal. 

Wij bieden garages aan in moderne, landelijke  
en traditionele stijl voor elke soort tuin.

garages
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Modern pn

voorgevel 3 b 4 m
diepte 5 b 10 m
hoogte zijgevel 2,23 m
nokhoogte 2,45 m
dikte plank 19 mm
kantelpoort (Tack) 245 x 198 cm (metaal bruin)
raam (Tack)     -
dakbedekking* staalplaten
voordak 30 cm

optiEs

luifel
 
*  als dakbedekking zijn geïsoleerde staalplaten  

of anticondens staalplaten ook verkrijgbaar.

garagE MoDErn in paneelbouwsysteem  
vurEnHout
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Modern BL e D
 
Breedte 3 b 5 m 6 m
diepte 5,2 / 7 m 7 m
zijkant hoogte 221 cm 221 cm 
Totale hoogte* 234 cm 234 cm
dikte plank 28 / 45 mm 45 mm
poort** (gardival) 235 x 190 cm 235 x 190 cm 
 opendraaiend opendraaiend
raam (gardival) 120 x 56 cm - vast 120 x 56 cm - vast
glas helder  helder 
dakbedekking*** staalplaten staalplaten

optiEs
 
Dakplanken
afdak zijgevel 1 / 2 m 
voorluifel 1 / 2 / 3 / 4 m
gesloten wand onder luifel 
andere ramen & deuren

opMErking 
*  met kantelpoort is de wand 1 plank hoger (+ 13 cm)
** rechts poortdeel draait eerst open  
*** als dakbedekking zijn geïsoleerde staalplaten of  
anticondens staalplaten ook verkrijgbaar.

garagE MoDErn in blokhutsysteem  
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout
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garagE classic  
in paneelbouwsysteem  
vurEnHout
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croft garagE 
vurEnHout

CrofT  350

voorgevel 3,5 m
diepte 6 b 10 m
hoogte zijgevel 2,15 m
nokhoogte 4 m
dikte plank 26 mm
deur (Tack) 80 x 188 cm enkel
draaipoort (Tack) 239 x 198 cm
raam (Tack) 114 x 81 cm
 openvallend
glas helder
dakbedekking gelamineerde shingels

optiEs: aanbouwschuurtje, ceder shingels, dampscherm optiEs: Dakpanplaten

CLassiC pn
 
voorgevel 3 b 4 m
diepte 5 b 10 m
hoogte zijgevel 2,23 m
nokhoogte 2,61 b 2,78 m
dikte plank 19 mm
kantelpoort (Tack) 245 x 198 cm (metaal bruin)
raam (Tack) -
dakbedekking shingels
voordak 30 cm
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CLassiC BL E D
 
Breedte 3 b 5 m 6 m
diepte 5,2 / 7 m 7 m
zijkant hoogte 201 cm 201 cm 
nokhoogte* 247 cm / 260 cm 286 cm 
dakhelling 18° 18° 
dakluifel vooraan 40 cm 95 cm 
dikte plank 28 / 45 mm 45 mm
poort** (gardival) 235 x 190 cm 235 x 190 cm 
 opendraaiend opendraaiend
raam (gardival) 100 x 95 cm - vast 100 x 95 cm - vast 
glas helder helder 
dakbedekking shingels shingels
 dakpanplaten in staal dakpanplaten in staal

optiEs
 
afdak zijgevel 80 / 145 cm 
voorluifel 1,2 / 2 / 3 / 4 m 
buitentop luifel dicht met 28 mm planken
Extra/andere ramen & deuren 
goot & afvoerpijp 

opMErking 
*  met kantelpoort is de wand 1 plank hoger  

(+ 13 cm)
**  rechts poortdeel draait eerst open 

garagE classic in blokhutsysteem  
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

63



64



op zoek naar een losstaande of aangebouwde 
carport? We bieden carports aan in moderne, 
traditionele en landelijke stijl voor elk soort tuin.

carports
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De brasil carport is in losstaand en in aanbouwmodel beschikbaar  
en verkrijgbaar met of zonder berging.

BoX CarporT zonder berging  met berging

voorgevel 3 / 3,5 / 4 / 5 m 3 / 3,5 / 4 / 5 m
diepte 6 m 6 m
diepte berging  2 b 4 m
Totale hoogte afh. positie palen 2,40 m
dikte plank* 15 / 19 mm 15 / 19 mm
dampscherm - inbegrepen 
deur (Tack) - 80 x 188 cm
  enkel
dakbedekking EpDM EpDM

boX carport - iroko of vurEnHout

optiEs
 
vast raam 140 x 37 cm 
openvallend raam 140 x 37 cm 
Dakrand beschikbaar in ral9004 zwart. 
beplanking onderzijde luifel 
gesloten wand onder luifel  

opMErking 
verticale lassen in de irokoplanken mogelijk in zij/achterwand.  
Dampscherm tussen kaders en iroko planken is standaard  
inbegrepen om binnenin condensvorming en vlekken te 
voorkomen. 
* 15 mm in iroko / 19 mm geïmpregneerd vurenhout

nu ook  
verkrijgbaar  
in Wpc ! 

neW 
2019
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optiEs
 
Dakrand beschikbaar in ral9004 zwart
gesloten wand onder luifel  
beplanking onderzijde luifel 

opMErking 
palen 12 x 12 x 300 cm moeten min. 60 cm 
in de grond in stabilisé ingegoten worden

EXtErior carport - DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

eXTerior CarporT  

Breedte 3 b 4 m  
diepte 5,88 / 6,88 / 7,88 m  
Totale hoogte afh. positie palen
dakbedekking EpDM

spEcificatiEs 
 
-  palen: 12 x 12 x 300 cm grenen  

(verticaal), 12 x 16 cm gelamelleerd 
vuren (horizontaal)

- Dakbedekking: EpDM
- afmetingen zijn overmeten maten
- Hoogte is in functie van de 
 diepte van de palen in de grond
- Waterafvoer (pvc) Ø 8 cm 
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De Modern carport is beschikbaar in losstaand en in aanbouwmodel en verkrijgbaar met of zonder berging.

optiEs
 
paalhouders  
stormverankering
Dakplanken

MoDErn carport 
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

Modern CarporT E  D aanbouW E aanbouW D 
 
Breedte 3,59 m / 4,79 m 5,93 m 3,09 m 4,59 m
diepte 4,55 m / 6,55 m 4,55 /6,55 m 4,55 m / 6,55 m 4,55 / 6,55 m 
Totale hoogte 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m
dakbedekking staalplaat staalplaat staalplaat staalplaat 
 polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

ZonDEr  
bErging
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optiEs
 
paalhouders 
stormverankering
Dakplanken

MoDErn carport 
DrukgEïMprEgnEErD grEnEnHout

spEcificatiEs 

- palen: 12 x 12 x 300 cm
- Dakbedekking: staalplaat of polycarbonaat 
- berging in blokhutsysteem
-  goot Ø 120 mm lichtgrijs, afvoerpijp Ø 8 cm 

-  afmetingen zijn overmeten maten van het dak
-  afstand tussen de palen: klaar voor plaatsen 

van onze tuinschermen, optioneel verkrijgbaar 
(zie tuinhoutbrochure)

Modern CarporT E D aanbouW E aanbouW D
 
Breedte 3,59 m / 4,79 m 5,93 m 3,09 m 4,59 m
diepte 6,3 m 6,3 m 6,3 m 6,3 m
Totale hoogte 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m 
Breedte berging 3 m / 4,2 mm 5,33 m 2,78 m 4,28 m
diepte berging 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m 2 b 6 m
deur (gardival) 83 x 190 cm - enkel 83 x 190 cm - enkel 83 x 190 cm - enkel 83 x 190 cm - enkel 
dikte plank 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
dakbedekking staalplaat staalplaat staalplaat staalplaat
 polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

MEt  
bErging
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De croft is beschikbaar tot 6m diep, dus ook ideaal te gebruiken als carport. 
Met een topgevel in zweeds rabatprofiel en stevige eiken palen van 12 x 12 cm, 
past deze carport perfect in uw landelijke tuin. Multifunctioneel en stijlvol!

CrofT CarporT  

voorgevel 3 m / 3,5 m
diepte 4 b 6 m
hoogte zijgevel 2,15 m
nokhoogte 3,75 m / 4 m
dikte plank* 26 mm
dakbedekking gelamineerde shingels

optiEs
 
gesloten wand onder luifel 
ceder shingels
Dampscherm 
 
*  Zweeds rabatprofiel van 26 

mm, 155 mm hoogte 

croft carport - vurEnHout
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6 m 4 m 3 m

6 m4 m3 m

De lodge carport kan zowel als carport of als overdekt terras gebruikt worden.  
u kiest uiteraard volledig zelf welke functionaliteit u aan deze kwalitatieve tot in  
de puntjes afgewerkte constructie geeft.

loDgE carport - vurEnHout

Lodge CarporT E D
 
voorgevel 3 b 4 m 4,5 b 6 m
diepte 2,5 b 6 m 2,5 b 6 m
voorgevelhoogte 2,17 m 2,17 m
nokhoogte 3,10 b 3,90 m 3,10 b 3,90 m 
dikte plank* 26 mm 26 mm
dakbedekking gelamineerde shingels gelamineerde shingels

* Zweeds rabatprofiel van 26 mm, 155 mm hoogte
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Het raam op de foto behoort niet tot ons assortiment
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constructiesystemen

blokHut-systEEM (bl) 
 
bij gardival® kan u ook kiezen voor het blokhutsysteem. onder blokhutsysteem  
verstaat men de traditionele blokhut-hoekverbinding met doorschietende hoekdelen.  
bij de dikte van de wandplanken hebt u de keuze uit 28 of 45 mm. 

De tuinconstructies zijn vervaardigd uit noord-Europees grenen. Een  geïmpregneerde 
afwerking is mogelijk. bij chalets wordt een wanddikte van 68 mm gebruikt en wordt 
de constructie kleurloos gedrenkt (als eerste bescherming).  
 
gardival® biedt u de mogelijkheid te kiezen uit rechte of afgeschuinde hoekjes. 
 
afhankelijk van het model kan u als dakbedekking kiezen tussen: shingels, dakpanplaten 
in staal, staalplaten met of zonder isolatie, anti-condensatie staalplaten, polycarbonaat-
platen, EpDM.

alpHa-systEEM (al) 
 
bij gardival® kan u kiezen voor het gepatenteerde alpha-systeem met zijn unieke 
hoekverbinding. Je hebt bij dit systeem een rechte hoekafwerking en gelijk gelijnde 
wandplanken aan de voorkant en de zijkant. Zo heb je een modern tuinhuis met 
egale, vlakke wanden binnen en buiten. Het alpha-systeem is ook zeer eenvoudig 
op te bouwen.

De tuinhuizen zijn vervaardigd uit noord-Europees grenen en zijn standaard  
drukgeïmpregneerd. De dikte van de wanden is 28 mm.  
 
op de Modern-modellen wordt er EpDM op dakplanken voorzien. 
bij de classic kan u kiezen tussen shingels en dakpanplaten in staal. 
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pEn-En-gatvErbinDing 
 
Zowel Tack® als gardival® gebruiken een pen-en gatverbinding voor bepaalde 
 constructies. Een pen-en gatverbinding is een houtverbinding waarbij twee houten 
onderdelen door middel van een pen en een gat met elkaar worden verbonden. aan 
het ene deel wordt een pen gemaakt en in het andere onderdeel wordt een gat  
gemaakt met dezelfde afmetingen zodat de pen mooi in het gat schuift.  
Een pen- en gatverbinding is een zeer sterke verbinding. 

Hpl-plaat-systEEM (Hpl) 
 
bij de panama van Tack® worden de wanden opgebouwd met volkunststofplaten  
of Hpl (High pressure laminate). De platen worden vastgelijmd op een vast kader 
waardoor er geen zichtbare verankering is. Door deze techniek beschikt deze 
constructie over een geventileerd gevelsysteem. ook het isoleren van deze wanden 
behoort tot uw mogelijkheden.

panEElbouW (pn) 
 
bij Tack® werken we met paneelbouwsysteem. Hier worden de wanden voorgemonteerd  
op een vast kader. op locatie worden de kaders en m.a.w. de volledige wanden aan  
elkaar geschroefd. Door de planken op regelmatige afstand vast te nieten op een  
robuust kader, zijn we zeker van een stabiele constructie bij eender welke weers- 
omstandigheden. ook is het plaatsen van een dampscherm mogelijk bij deze  
constructies. standaard werken we met planken van 19 mm, bij de box in iroko gebruiken 
we planken van 15 mm en de vintage heeft een beplanking van 16 mm. voor onze 
landelijke constructies wordt dit het typische Zweeds rabatprofiel. ook onze  
tuinconstructies in Wpc worden opgebouwd volgens dit systeem.
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constructiedetails

alpHa-vErbinDing

panEElbouW

blokHutvErbinDing
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pn 19pn 19 boX rib plankZweeds rabatprofielpn 16 vintagepn 15 boX iroko

bl 28 volkErnbl 45 bl 68 Wpc

bEplanking - WanDEn

MaatvoEring
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schuifdeur 125 of 150 cm 
opaal glas 

2v volhouten deur (enkel en dubbel) 1/2 glasdeur (enkel en dubbel)

4v opaal glasdeur (enkel en dubbel)

3/4 glasdeur (enkel en dubbel)

cottage deur (enkel en dubbel) cottage deur met raam (enkel en dubbel)

DEurEn
bij alle constructies van tack® met enkele deur wordt de letter e toegevoegd aan de benaming,  
bij de constructies met dubbele deur wordt de letter d toegevoegd. schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. 
een dubbele schuifdeur van Tack bestaat uit één openschuivend deel en één vast deel.

Deuren en ramen - tack

schuifdeur met extra vast deurdeel
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Deuren en ramen - tack
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raMEn
bij alle modellen is er ook de mogelijkheid om in optie extra of andere ramen te voorzien.  
De mogelijkheden variëren naargelang het model. vraag hiervoor raad bij uw verdeler.

links binnen links buiten dubbel links binnenrechts binnen rechts buiten dubbel rechts buiten

opEnvallEnDE raMEn:

vastE raMEn:

gelaagd opaal glas 

optiEs 
Dubbel glas, iroko, met of zonder kleinhouten 

gelaagd opaal glas 

helder glas 

helder glas 

poortEn

bruin metalen kantelpoort

opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel! 

Houten kantelpoort Draaipoort

rechterdeel draait eerst open

DraairicHting
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DEurEn 28 En 45 MM

DEurEn 45 MM (DubbEl glas)

scHuifDEurEn 28 En 45 MM

Deuren en ramen - gardival

DEurEn
bij alle constructies van gardival® met enkele deur wordt de letter e toegevoegd aan de benaming,  
bij de constructies met dubbele deur wordt de letter d toegevoegd. schuifdeuren krijgen de benaming Tokyo. 
een dubbele schuifdeur van gardival bestaat uit twee openschuivende delen.

3v-glasdeur (enkel en dubbel)  
helder of acide glas  

4v-glasdeur (enkel en dubbel)  
helder of acide glas  

3/4 glasdeur met functionele luiken  
(enkel en dubbel)

glasdeur in vurenhout, kleurloos  
(enkel en dubbel)

glasdeur in vurenhout, kleurloos met 
functionele luiken (enkel en dubbel)

Enkele schuifdeur (lb r) Dubbele schuifdeur Dubbele schuifdeur  
met 2 vaste ramen

Dubbele brede schuifdeur 
(voor 45 mm)

volhouten deur (enkel en dubbel) 1v volhouten deur (enkel en dubbel)

1/2 glasdeur (enkel en dubbel) 3/4 glasdeur (enkel en dubbel)
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56 x 56 cm80 x 95 cm 100 x 95 cm

160 x 30 cm 120 x 56 cm 184 x 56 cm78 x 82 cm 108 x 82 cm 56 x 56 cm
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poortEn 28 En 45 MM

bruin metalen kantelpoort

opmerking: kantelpoort kantelt buiten de gevel! 

Houten kantelpoort Draaipoort

vast of naar binnen opendraaiend raam

vast raam (helder of acide glas) 

raMEn 28 En 45 MM

raMEn DubbEl glas (voor 45 MM En 68 MM)

60 x 95 cm 80 x 95 cm 100 x 95 cm 120 x 95 cm  
(dubbel raam)

opendraaiend raam in vurenhout. beschikbaar met functionele luiken openvallend raam in vurenhout (acide glas) 

openvallend raam

95 x 215 cm

raMEn

rechterdeel draait eerst open

links binnen links buitenrechts binnen rechts buiten

DraairicHting

dubbel links binnen dubbel rechts buiten
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rood-bruin rood-bruin  
gelamineerd

groen Zwart Zwart 
gelamineerd

ceder shingels

terracotta Zwart

staalplaten anti-condens staalplaten geïsoleerde staalplaten - 4 cm lichtstraat plaat

Dakbedekking

prijzen en info 

voor meer info en een gedetailleerde offerte kunt u zich wenden tot uw 
dealer. raadpleeg ook onze site www.exteriorliving.be voor een volledig 
productoverzicht, technische info en onze garantievoorwaarden.

sHingEls 
onze shingels zijn beschikbaar in rood-bruin, groen, zwart en in ceder shingels. 

DakpanplatEn 
De dakpanplaten in staal bieden we aan in terracotta 
en zwart.

polycarbonaat 
u kan ook opteren voor een polycarbonaat  
plaat opaal (1 cm dik)

staalplatEn 
u kan kiezen tussen 3 soorten staalplaten (beschikbaar in antraciet en rood-bruin):  
standaard staalplaten, anti-condensplaten,geïsoleerde staalplaten en lichtstraat platen. 

EpDM 
alle tuinconstructies met platte daken worden standaard aan-
geboden met EpDM. bij de platte daken met dakoversteek hebt 
u ook de mogelijkheid om te kiezen voor staalplaat. 
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Houtsoorten

DrukiMprEgnatiE

niet-behandeld hout moet tegen ons guur klimaat beschermd 
worden. geïmpregneerd hout krijgt een zoutgroene kleur en is 
daardoor beter beschermd tegen schimmels, verrotting en insecten 
dan niet-geïmpregneerd hout. Het grenenhout (rode den) die we 
gebruiken is bijzonder geschikt om te impregneren. om de kwaliteit van 
drukïmpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde 
producten niet verzaagd worden. als het hout vergrijst, kan het 
bijgekleurd worden met een groene beits of een kleur naar keuze. 
Wij impregneren in eigen  beheer. Het verduurzamingsproduct wordt 
 samen met het hout onder druk gebracht in een cilindervormige ketel 
totdat het hout volledig verzadigd is. onze jarenlange ervaring met dit 

procédé waarborgt deze kwaliteit. 

onDErHouD 
 
om uw onbehandelde tuinconstructie zonder drukimpregnatie te 
beschermen tegen de invloeden van wind, zon en regen, dient u 
het hout zowel binnen als buiten zo spoedig mogelijk zorgvuldig te 
behandelen. Het is aan te raden de buitenzijde te behandelen met 
minstens één beschermingslaag en twee dekkende lagen. gebruik 
hiervoor een product in de kleur naar keuze. uw verfspecialist zal 
u  verschillende verfbeitsen in mooie dekkende kleuren kunnen 
aanraden. Zorg er alleszins voor dat onbehandeld hout niet in 
aanraking komt met vocht en onderhoud uw buitenhout regelmatig 
om op duurzame wijze te kunnen genieten van de unieke 
Exteriorliving-constructies. voor meer informatie en advies kan u 
terecht bij uw dichtsbijzijnde dealer of uw verfspecialist.

colofon 
prijzen, tekst en tekeningen zijn onder 
voorbehoud van drukfouten. alle foto’s zijn 
indicatief en kunnen afwijken van de realiteit. 
afbeeldingen en tekeningen zijn contractueel 
niet bindend. onder voorbehoud van 
vergissingen en/of wijzigingen van materiële 
aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. 
geen levering en/of plaatsing inbegrepen. 
lichte afwijking van model, maten, kleuren 
en constructie voorbehouden. vermelde 
afmetingen zijn nominaal. Een aantal 

producten zijn uitdovende producten 
tot einde voorraad. in de prijslijst staan 
deze producten aangeduid met een *.    
informeer hiervoor bij uw dealer. geen enkel 
product is bij vervaardiging geschilderd. Wij 
behouden het recht om op elk ogenblik 
productspecificaties te wijzigen. om de 
kwaliteit van drukïmpregnatie klasse 4 te 
behouden mogen drukgeïmpregneerde 
producten niet verzaagd worden. niet 
behandelde producten moeten behandeld 

worden tegen onze klimaatsinvloeden. uw 
specialist helpt u graag verder. gardival® en 
tack® zijn geregistreerde merken. niets mag 
gereproduceerd worden zonder schriftelijke 
toestemming van de v.u. valcke en zoon nv, 
belgië. Deze folder is niet geschikt voor bus 
aan busverdeling en is geen contractueel 
document. geldig vanaf 1 januari 2019 en 
vervangt alle vorige.

DrukgEïMprEgnEErDE DEn

Exterior living gebruikt hout uit het Hoge 
noorden, afkomstig uit noord-scandinavië 
en noord-siberië. voor gardival gebruiken 
we noord-Europees grenenhout (rode den). 
Deze houtsoorten worden door een deskun-
dige zorgvuldig geselecteerd. De sterkte en 
de stabiliteit van dit hout wordt door de trage 
groei gegarandeerd. Het is een levende ma-
terie die bij wisselend weer uitzet en krimpt. 
Zo ontstaan er barsten en scheuren die het 
hout een natuurlijke charme geven. De kwali-
teit vermindert absoluut niet.

iroko

Duurzaam West-afrikaans hout. De 
houtstructuur is vrij gelijkmatig, met een 
matig fijne nerf. iroko heeft een rechte 
draad tot kruisdraad en in een zeldzaam 
geval een golvende draad (natuurlijke 
duurzaamheidsklasse i-ii). originele kleur: 
geel-oranje, licht tot middenbruin. iroko 
heeft geen knopen en vergrijst gelijkmatig 
met de tijd onder invloed van het zonlicht. 
indien u de oorspronkelijke kleur wenst te 
behouden, dient u deze te behandelen met 
houtolie. 

paDoEk
 
Zeer duurzaam en uitzonderlijk stabiel hout 
uit Midden- en West-afrika. De nerf is matig 
fijn, en soms komt er kruisdraad voor. Maar 
meestal heeft het hout een vrij gelijkmatige 
structuur. Het kernhout van afrikaans padoek 
is zeer duurzaam (natuurlijke duurzaam-
heidsklasse i). originele kleur: koraalrood tot 
paarsbruin. padoek heeft geen knopen en 
vergrijst met de tijd onder invloed van het 
zonlicht. indien u de oorspronkelijke kleur 
wenst te behouden, dient u deze te behan-
delen met houtolie.
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EXtErior living :  
saMEn rEalisErEn WiJ DE tuin van uW DroMEn 
 
 

Exterior living is het overkoepelend merk van de groep valcke & Zoon te gits.  
reeds 3 generaties lang zijn wij succesvol actief als producent en verdeler van een modern  
en ruim gamma voor tuin- en buitenbeleving. Wij bieden een uitgebreid assortiment  
kwaliteitsvolle tuinconstructies, eiken bijgebouwen, zwembaden,  poorten, tuinafsluitingen  
en tuinhout aan.  
 
 
bElgiscHE kWalitEit
Wij staan garant voor kwaliteit, maatwerk, originaliteit en vakmanschap van eigen bodem.  
Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie  
tussen ambacht en industrialisatie bereikt. Zo impregneren wij ons hout ook zelf om het 
preventief te beschermen tegen verrotting en insecten. 
 
 
DuurZaaMHEiD 
Exterior living is houder van het pEfc-label (certificaat voor duurzaam bosbeheer)  
dat erover waakt dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt. 
 
 
DEalEr nEtWErk 
om er voor te zorgen dat uw aangekocht product kwalitatief geplaatst wordt, werken wij samen 
met professionele dealers die uw wensen en behoeften vervullen. Zij zorgen niet alleen voor 
een correcte plaatsing, maar geven u ook advies en een perfecte dienst na verkoop.

assortiment 
 
ons volledig gamma vindt u terug in onze verschillende brochures. 
Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale verdeler en kan u ook online  
doorbladeren op www.exteriorliving.be  
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Exterior living, geniet van het buitenleven
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inspired
by

bruggesteenweg 245,  b-8830 gits  
t +32 (0)51 21 13 48 - info@exteriorliving.be 

www.exteriorliving.be
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